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Testrapport

L1 Produkter til  Et prgveemne fra Sejma Industries hojvandslukke, type 1 til installation i en

= 315 mm spulebrend placeret uden for bygning blev test pa Rercentret,
Teknologisk Institut i Taastrup. Tegning og billeder fra test af hgjvandlukket
kan ses i bilag 2. Hejvandslukket og tegninger er merket med “Product
number 153962110. Der blev leveret et monteringsseet til brende sammen med
hgjvandslukket. Der er gennemfort opdatering af testrapporten i september
2021.

1.2 Formdl med  Formalet med den udforte test var at dokumentere egenskaberne af

testen: hejvandslukket i forhold til de danske modificerede provningsbetingelser for
hejvandslukker uden for bygninger iht. DS/EN 13564-1:2003 “Krav” og
DS/EN 13564-2:2003 “Testmetoder”. De modificerede prevningsbetingelser
iht. DS/EN 13564-2, tabel 1 er vist i bilag 1. Preveemner blev installeret i en
315 mm spulebrend (se bilag 2). Alle tests er blevet udfert, sa kravene til type
3 hejvandslukker i DS/EN 13564 er blevet overholdt.

1.3 Testresultater:  Alle testresultater fra de gennemforte test med hejvandslukket fra Sejma
Industries, Napan type 1 er vist i nedenstaende tabel:

Krav i DS/EN 13564-1/ DS/EN 13564-2 Resultat OK/Ikke
OK
Effektivitet Afsnit 3.4 i DS/EN 13564-2
- Tekstil test for type 3 (afsnit 3.4.3)<0,51 | <0,391 OK
Taethed Hejvandslukket skal lykke tet ved en max | Tathed ved
opstuvning pa 100 mm opstuvning OK
Tethed ved 0,5 bar Tethed ved | OK
ca. 0,12 bar

1.4 Testperiode: D€ gennemforte test blev udfert i juni og oktober 2018.

Pa basis af de gennemforte tests, er det konklusionen at hgjvandslukker fra
Sejma Industries ApS, Napan type 1 og Napan type 1 MK overholder alle
relevante krav i DS/EN 13564-1 og DS/EN 13564-2 ved installation i
spulebrende dim. 315 og dim. 425 udenfor bygninger.

Desuden er monteringsdelen pa MK produkterne blevet afprovet og funktionen
bekraftet ved montering oppefra i brende dim. 315 og dim. 425.

1.5 Konklusion:

Betingelser: Testen er kun galdende for de testede produkter. Testrapporten ma kun gengives i uddrag, hvis
testlaboratoriet har godkendt uddraget.

26. oktober 2021, Teknologisk Institut, Rercentret, Taastrup

Udfert af: Stig Clausen Ulrik Hindsberger
Dir. telefon +45 7220 2288 Centerchef
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Bilag 1: Modificerede provningsbetingelser for
hojvandslukker iht. tabel 1 i EN 13564-2
Test cycles Step number Step Duration
(sek)
1 Introduce flow 5 times 10
- 0,25 1/s for <DN 50 for each
- 0,40 Us for > DN 50 and < DN 100 BmE
- 0,80 1/s for > DN 100
Test cycle A to be 2 Empty the sample and the adjacent =
performed 30 times pipeline
EEEESDREA0 3 Fill the pressure vessel to the invert level >10
of discharge type
4 Build-up the backflow pressure of 1 kPa > 60
5 Maintain the backflow pressure of 1 kPa 600
6 Measure the leakage from steps 5 _
7 Release backflow pressure =
8 Same as item No 2 —
Test cycle B to be 9to 12 Same as No 1 to 4 =
P erformeq S ties 13 Close the gate valve -
in succession
14 Build up the backflow pressure of 50 kPa | < 150
by means of external pressure feeding via
pressure tapping
15 Maintain the backflow pressure of 50 kPa 300
16 Measure the leakage from steps 15 -
17 and 18 | Same as No 7 and No 8 =
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Bilag 2:

Tegning og billeder af hajvandsiukke fra

Rapport nr. 835241R
Side 3af6
Initialer UHI/SCL

Sejma Industries

270 mm

L2

L1

260 mam

L1

180 mm

350 mm

H@JVANDSLUKKE TYPE 1, MK 110, Brend &315/6425

Product nummer Type Brend| Rerind | L1 L2
153962110 MK | 315 | PVC 100 | 103
153962110 PP MK | 315 | PP 98 101
153992110 MK | 425 | PVC 100 { 103
153992110 PP MK | 425 | PP 98 101

SEJMA
INDUSTRIES

Sejma Industries ApS - Bommen 22 - DK-8820 - Phone +45 97 54 35 99 - sejma@mail.dk - www.sejma.dk

Type MK 110
98 f 100 mm
Dim: 1:10
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Tegning og billeder af hajvandslukke fra
Sejma Industries (fortsat)
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Bilag 2: Tegning og billeder af hojvandslukke fra
Sejma Industries (fortsat)
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Bilag 3: Praesentation af Teknologisk Institut

Om Teknologisk Institut

>

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution. Instituttet udvikler,
anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Séaledes deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et teet samarbejde med
forende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i bade Danmark og i udlandet. Derudover
gennemforer Teknologisk Institut rddgivnings- og standardiseringsaktiviteter, som bidrager
til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling. Endelig medvirker Instituttet til at styrke
den danske arbejdsstyrkes kompetencer i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og
gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed.

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan
omsattes til vaerdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer,
processer, metoder og organisationsformer. Instituttet samarbejder med eksisterende og nye
virksomheder enkeltvis og i grupper om teknologisk og ledelsesmeessig fornyelse og
effektivisering, sdvel bredt som pa avancerede omrader.

Derfor har vi fokus pé:

Innovation og konkurrenceevne

Laring og ledelse

Baredygtig ressourceudnyttelse
Omkostningseftfektivitet i virksomhed og samfund



